[bookmark: _Toc361131430]

重庆铁路运输高级技工学校

询价文件




项目编号：20230912
项目名称：学校室外移动音响设备采购项目
采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校









重庆铁路运输高级技工学校
二〇二三年九月



第一篇  投标邀请书
根据重庆市政府采购及市经信委和学校相关文件规定,经学校研究决定：拟对学校室外移动音响设备采购项目采购项目进行公开询价，欢迎合格供应商参与投标。
[bookmark: _Toc361131437]一、招标项目内容、数量及最高限价
	序号
	名 称
	数 量
	最高限价
（元/套）
	投标保证金
（元）
	备 注

	1
	学校室外移动音响设备采购项目
	1套
	99900
	1800
	


[bookmark: _Toc361131438]二、资金来源
[bookmark: _Toc361131439]自筹资金。
三、项目地点及招投标时间
（一）项目地点：重庆铁路运输高级技工学校
（二）报名时间：2023年9月18-20日（工作日9：00-17：00）。
（三）投标时间：2023年9月20日11:00至11:30。
（四）投标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼会议室。
（五）开标时间：2023年9月20日11:30。
（六）开标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼会议室。
三、技术参数
	序号
	设备名称
	              参数
	单位
	数量

	1
	单10寸全频线阵
	频率响应：（±3DB） 53HZ—19KHZ
频率响应：（-10DB） 43HZ—19KHZ
低音驱动： 1×10〞（260mm）3〞(75mm)
高音驱动 1×1.74〞（44mm）钕磁
额定功率： 350W
连续额定功率： 700W
峰值功率： 1400W
灵敏度：（1W/1M） 103DB
最大声压级： 130DB
阻抗： 8Ω
方向角： 120°× 10°
产品尺寸：（W×H×D） 533×300×371MM
包装尺寸：（W×H×D） 625×400×445MM
重量： 19KG
▲所投产品具备带有“扬声器管理软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书，提供复印件并加盖生产厂家公章。
▲所投产品应提供“一种数字化扩声系统及方法”技术证明材料扫描件并加盖生产厂家公章。
	只
	4

	2
	单18有源线阵低音炮
	频率响应：（±3DB） 35HZ—250HZ
频率响应：（-10DB） 25HZ—250HZ
低音驱动： 1×18〞（420mm）4〞(100mm)
额定功率 700W
连续功率 1400W
额定功率 2800W
灵敏度（1W/1M） 99DB
最大 SPL 131.5DB
阻抗 8Ω
D类数字放大器  1200W+2*700W
产品尺寸（W×H×D） 533×740×704MM
包装尺寸（W×H×D） 625×865×800MM
重量：49KG
▲所投产品应提供“一种厅堂扩声系统”技术证明材料扫描件并加盖生产厂家公章
	只
	2

	3
	单10寸全频线阵航空箱
	一装二
	只
	2

	4
	单18有源线阵低音炮航空箱
	一装一
	只
	2

	5
	8路电源时序器
	1. 每通道最多可设12个动态陷波器，12个PEQ.分辨精度1HZ,工作频率20HZ-20KHZ.
2. 24BIT高性能A/D及D/A转换
3. 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档自动选取。
4. 自动扫描啸叫点并抑制。
5. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。
6. 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。
7. 每通道。增益-80DB到0DB.
8. 每路设有四档移频选择，配合陷波器用，防啸叫效果出类拔萃
	台
	1

	6
	12路调音台
	●便携式12路输入.
●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.
●内置16种DSP效果
●单独+48v幻想电源开关
●MP3大屏播放器
●高品质USB音乐播放器.
  支持无线蓝牙接收
●设1个辅助发送，方便扩展设备.
  1个效果发送，1个返回.
●60mm长寿命高分析推子.
●尺寸L×W×H(长宽高)：440×415×120（mm）
●净重重量： 5.4KG
	台
	1

	7
	数字反馈抑制器
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	无须调试，自动适应声学环境；
任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB；
无论打开多少个话筒，效果依然出色；
全自动，免调试，零维护。
消除反馈于未然 
自动适应声学环境
2通道平衡的线路或话筒输入，提供幻象电源 
自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换
快速模式适用于话筒位置经常变化的场合:
自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而抑制更多的混响成分。
内置了自动混音器，以实现优先功能。
▲投标音频设备厂家具有由电气和电子工程师协会（IEEE）分配的在全球认可的唯一MAC地址池，提供官方证明材料复印件、查询链接与官网截图，并加盖生产厂家公章



	台
	1

	8
	效果器
	最大输入电平4V(RMS)
最在输出电平4V(RMS)
音乐通道增益12dB
麦克风灵敏度64mV(Out: 4V)
信噪比＞80dB
输入电压220V 50Hz
	台
	1

	9
	一拖二无线麦克
	调制方式：UHF 
音频响应：40Hz～16KHz
频率范围：780-910MHz
系统失真：≤0.02%
频率稳定度：±0.005% 
镜像干扰比：>80dB
动态范围：>90dB 
最大频偏：±25KHz
信噪比：≥95dB
温度范围：-10℃～55℃
理想使用距离：100m
麦克风工作电压：1.5Vx2
接收机工作电压：220V
双路单接收PLL 锁相环合成式技术自动选讯能随意切换双重静音控制，接收距离远LCD 液晶显示功能让用户灵活应用于任何场合。
	套
	2

	10
	监听音箱
	二分频有源近场监听系统
驱动单元：低音/5英寸锥面、高音/1英寸钛金属半球形
频率响应：50Hz-40kHz（-10dB）
最大输出电平：101dB
功率：低音输出40W、高音输出27W
磁屏蔽
▲投标音频设备厂家获得音频扩音十佳品牌，提供相关材料复印件并加盖厂家公章。
	只
	1

	11
	配套田字架
	田字架参数：
吊架配件：插销/飞机带/连接杆/小羊圈/螺母
材质：热轧钢板
工艺：表面处理，阳极喷粉处理
提升重量:大于2吨以上
安装：孔位设计自由满足吊挂及移动多种需求
尺寸：（高810mm×宽780mm×深800mm                                      　
重量：15kg
	只
	4

	12
	机柜
	功能简介：
■标准防震机柜通风
■带锁可固定五输出万能电源插座/线缆束线槽，
■结构： 木质定制
产品参数：
 平衡脚      4 
 结构轮      4 
尺寸:高150MM*宽60MM*深60MM
	台
	1

	13
	一推二无线麦克（领夹）
	调制方式：UHF 
音频响应：40Hz～16KHz
频率范围：780-910MHz
系统失真：≤0.02%
频率稳定度：±0.005% 
镜像干扰比：>80dB
动态范围：>90dB 
最大频偏：±25KHz
信噪比：≥95dB
温度范围：-10℃～55℃
理想使用距离：100m
麦克风工作电压：1.5Vx2
接收机工作电压：220V
双路单接收PLL 锁相环合成式技术自动选讯能随意切换双重静音控制，接收距离远LCD 液晶显示功能让用户灵活应用于任何场合。
	套
	1

	14
	一推二无线麦克（耳挂）
	调制方式：UHF 
音频响应：40Hz～16KHz
频率范围：780-910MHz
系统失真：≤0.02%
频率稳定度：±0.005% 
镜像干扰比：>80dB
动态范围：>90dB 
最大频偏：±25KHz
信噪比：≥95dB
温度范围：-10℃～55℃
理想使用距离：100m
麦克风工作电压：1.5Vx2
接收机工作电压：220V
双路单接收PLL 锁相环合成式技术自动选讯能随意切换双重静音控制，接收距离远LCD 液晶显示功能让用户灵活应用于任何场合。
	套
	1

	15
	天线信号放大器
	1、一个具有放大功能的UHF天线分配系统，实现将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统；
2、专门用于大型UHF无线系统，每个单元能够让四个无线接收机使用相同的两条天线。级联端口能够接到第五个接收机或第二台天线分配系统；
3、兼容性，天线分配系统能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容；
4、级联端口，两个50QBNC型天线级联端口，能够额外连接一台天线分配系统或者第五台无线接收机。大型无线系统可以在使用一对天线的情况下工作。
技术参数
载波频率范围：400-950MHZ
输入/输出天线接头类型：BNC
输出外接电源：DC 12V 800mA
有源指向性天线
产品特点
采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时，提供很好的接收效果，集成式放大器具有四个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。低噪声信号放大器能够补偿同轴线缆的插入损失。                     
技术参数
天线类型：对数周期偶极振子阵列
射频频率范围：400-950MHZ
工作电压：10V DC
阻抗：50Q
接头类型：BNC
天线增益：7.5dBi
	套
	2

	16
	线材
	卡农线、三芯电源线（2*2.5平方）、RVV音箱线（2*250芯）、三芯话筒线（144编）
	批
	1

	17
	其它辅材
	卡龙头、螺丝、胶带等
	项
	1


四、投标人资质
合格的投标人应符合下列条件：
（一）基本资格条件
(1)具有独立承担民事责任的能力。
 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 (4)有依法缴纳税收的良好记录。
 (5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 (6)法律、行政法规规定的其他条件。
（二）投标人特殊资格条件
具有相关营业执照，经营范围须包括技术参数内容。(提供复印件,原件备查)
（三）投标注意事项：
1、本项目不接受联合体投标；
[bookmark: _Toc361131441]五、投标保证金
[bookmark: _Toc361131442]（一）缴纳投标保证金具体缴纳方式如下：
1.缴纳本项目规定数额投标报名费200.00元（大写：贰佰元整），投标保证金1800.00元（大写：壹仟捌佰元整）的投标人须确保从其基本账户将投标报名费、保证金汇入重庆铁路运输高级技工学校的账号上，其到账的截止时间为2023年9月20日8：00时，并务必在进账凭证上明确“学校室外移动音响设备采购项目采购项目”。
2.本项目投标报名费、保证金账户：
户名：重庆铁路运输高级技工学校
开户行：中行重庆沙坪坝支行上桥新街分理处
账号： 108802942557
（1）竞标人必须付款凭证备注栏中注明“学校室外移动音响设备采购项目采购项目”；
（2）各竞标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
（3）竞标人须持基本账户开户许可证原件到谈判现场备查。
（4）各竞标人在递交谈判保证金时，到款账户为上述指定的专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。
（二）保证金退还方式
1.递交投标保证金的未中标的投标供应商，在中标结果公示，中标通知书发放后，由重庆铁路运输高级技工学校在5个工作日内按原来款渠道直接退还。
2.中标供应商的投标保证金，中标供应商与重庆铁路运输高级技工学校在中标通知书发出之日起7日内签订合同后，由重庆铁路运输高级技工学校在5个工作日内按原来款渠道直接退还。
3.所有的项目保证金招标人按规定期限退还时，均不产生任何利息。
4.递交投标保证金咨询电话：（023）65915078
六、投标有关规定
超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标书或不按招标文件规定提交足额投标保证金的投标书，招标人概不接受。
七、投标报名注意事项
1、本次招标原则上只接受现场报名。
2、学校按规定成立的询价小组，对投标人进行资格审查（初审），对符合条件者进行评审，后按汇总报价由低到高顺序确定中标人。
3、无论投标人是否中标，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。
[bookmark: _Toc434931523]八、联系方式及地址
1、 报名咨询：李老师          联系电话：15025481080
项目咨询：向老师          联系电话：023-65915080   
[bookmark: _GoBack]2、采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号
九、监督机构
监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委
监督电话：023-65915082

[bookmark: _Toc361131470]
 格式：
（一）开标一览表
项目名称：
	投标人全称
	

	项目编号
	项目名称
	数 量
	单位
	投标报价（小写）
单位（元）
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            元整

	备注：





投标人：                         法人授权代表：
  （投标人公章）                   （签字或盖章）


                                  年     月     日


说明：
1、开标一览表按格式填列；
2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。


（二）分项报价明细表
项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	



投标人：                             法人授权代表：
  （投标人公章）                      （签字或盖章）

                                  年     月     日
注：
1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；
2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4、分项报价明细表中所填入的单价和合计、总计均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。 
5、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：
       （法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。



                                      （投标人公章）

                                      年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）







（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                   

致：                   （采购代理机构名称）：
               （投标人法定代表人名称）是                   （投标人名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                          投标人法定代表人：
（签字或盖章）                            （签字或盖章）


（附：被授权人身份证复印件）



（投标人公章）
年   月   日

（五）诚信声明

采购项目名称：                   


致：                   （采购机构名称）：
                   （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。



（投标人公章）
年   月   日


（六）投标函（格式）

采购项目名称：                   

致：                   （采购机构名称）：
                   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
（投标人公章）
年    月   日
[bookmark: _Toc161727403]（七）商务条款差异表
项目名称：
	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                       法人授权代表：

（投标人公章）                       （签字或盖章）
                                年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；
2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3、该表可扩展。

（八）技术条款差异表
项目名称：
	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                      （签字或盖章）
                                   年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第二篇  项目数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；
2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展；
4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（结束）
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